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CABO DE FIBRA

e

- Condutor: fios de cobre eletrolitico nu, cobre niquelado, Inox, niquel puro ou
corda Hibrida (50%Cobre/Inox), témpera mole.

- Encordoamento Classe 4 ou 5

- Isolacdo: Tranca de Fios de fibra de Vidro, impregnada com solucdo especial
resistente ao calor.

- Cor: Branco, com ou sem Tarjas

- Bitolas disponiveis; 0,50mm2 até 16,00mm2

Aplicacdo

- Ligacdes internas de Equipamentos elétricos, Ligacdes em Estufas, Resis-
téncias elétricas, Fornos Industriais e aplicacdes similares.

Conforme a Classe de encordoamento adotada podera se obter melhor ade-
quacdo no modo de instalacdo e acomodacdo na montagem elétrica.

Especificacoes Aplicaveis

- Normas técnicas aplicaveis: Este produto podera ser adquirido em conformi-
dade com as normas técnicas adotadas pelo fabricante ou especificacdo
propria do cliente, mediante consulta prévia.

- Classe de Tensao: 300V.

- Estabilidade térmica até 200°C em condicdes severas de Trabalho
- Baixa Resisténcia a umidade, 6leos, graxas, acidos e vapores corrosivos.

Dados Técnicos construtivos, mediante consulta prévia .
Para Cabos Especiais, de construcdes, seccoes, cores, formacdes ou aplicacoes

diferentes das especificadas, poderdo ser fabricados mediante consulta
prévia.
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